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PROBLEMA. Se quiere averiguar el rendimiento de escarificado de un tractor de cadenas con 
una potencia al volante de 197 kW, en unas condiciones de trabajo óptimas, una gran 
experiencia del operador y suponiendo una eficiencia del 100 % en un terreno con una 
velocidad sísmica de propagación de 1500 m/s. Calcular el rendimiento si se debe realizar el 
ripado y el transporte a una distancia de 50 m. 

Solución: 

De un estudio del ITGE en 1987, se correlacionaron con datos de campo la potencia del tractor 
y los rendimientos de escarificado para un determinado suelo, proponiendo la siguiente 
expresión: 

𝑅 = 517,19 − 𝑉௦ + 5,65 · 𝑃 

Siendo: 

R Rendimiento de escarificado (m3
b/h) 

Vs Velocidad sísmica de propagación (m/s) 

P Potencia al volante del tractor (kW) 

Con los datos del problema, 

𝑅 = 517,19 − 1500 + 5,65 · 197 = 130,24 𝑚௕
ଷ/ℎ 

El mismo estudio nos proporciona una relación empírica para el ripado y el empuje, siendo D la 
distancia de empuje (m): 

𝑅 = 157,7 − 0,115 · 𝑉௦ − 2,38 · 𝐷 + 1,085 · 𝑃 

De esta forma, 

𝑅 = 157,7 − 0,115 · 1500 − 2,38 · 50 + 1,085 · 197 = 79,98 𝑚௕
ଷ/ℎ   

Si las condiciones de trabajo y la experiencia del operador son diferentes, se pueden utilizar los 
siguientes factores correctores. 

Condiciones de 
trabajo 

Coeficiente corrector 
F1 

Experiencia del 
operador 

Coeficiente corrector 
F2 

Óptimas 1,00 Grande 1,00 
Medias 0,80 Normal 0,85 
Malas 0,70 Pequeña 0,70 

 

Además, hay que modificar el rendimiento con el factor de eficiencia de la operación. 

Se puede calcular la producción combinada con el siguiente nomograma, siendo el resultado 
para unas condiciones de trabajo óptimas y una experiencia del operador grande. Resulta 
evidente en el nomograma que la potencia necesaria del buldócer estará asociada a una 
velocidad de las ondas sísmicas si se quiere determinada producción. 
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